
经开区文武西路南北延伸道路新建段项目

水土保持方案报告书技术审查意见
经开区文武西路南北延伸道路新建段项目位于绵阳市经济技术开发区，塘汛街道金广村。路线由北向南起于木龙河大桥桥头，与规划塘汛南街、洪恩西路等道路平交，止于G5连接线与二环路立交。起点坐标：104°46′13.76289″,31°23′33.71721″；终点坐标：104°46′40.95405″,31°23′3.32027″。项目交通条件良好。线路总长度为1212.834m，包括新建段和G5连接线加宽段，其中新建段538.813m，加宽段674.021m。道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，道路红线宽度为40m、50m。具体建设内容如下：

（1）文武西路新建段，即K3+321.187-K3+860段，设计全长约538.813m，规划红线宽度50m。其中K3+321.187-K3+562.249段按照40m 宽进行设计，与木龙河大桥同宽；K3+562.249-K3+860 段完全按照规划红线50m 宽进行设计，设计速度60km/h。

（2）文武西路G5连接线加宽段，即K3+860-K4+534.021段，设计全长约 674.021m，规划红线宽度50m，设计红线宽度50m，设计速度60km/h。其中K3+860-K4+159.081段完全按照规划红线50m宽进行设计；K4+159.081-K4+534.021 段已由绵阳市交通运输局完成了路基工程、涵洞工程、雨污水工程、及主车道路面工程中的碎石垫层、水稳层。该路段建设宽度及横断面布置按原 G5 连接线宽度40m 进行控制设计并与其保持一致，40m宽道路建设范围线与规划50m宽红线之间剩余的区域采取景观打造的方式于道路范围线两侧不规则加宽。

本项目总占地面积6.07hm2（永久占地5.82hm2，临时占0.25hm2）；占地类型主要为耕地、林地、交通运输用地。

本项目土石方包括道路路基、综合管网工程、涵洞工程、挡墙工程等开挖填筑，工程土石方开挖总量约3.27万m3（含表土剥离0.93万m3），回填土石方3.76万m3（含表土回覆0.43万m3），路基挖除的软基0.39万m3和多余表土0.50万m3全部运至木龙河“一河两岸”水环境综合治理项目景观绿化低洼区回填及绿化覆土，0.04万m3建渣经破碎处理后由建设单位作为路面材料综合利用于本项目路面铺筑。路基回填土石方不足部分1.42万m3从砂石料场外购获得。

项目计划于2024年10月开工，计划于2025年9月完工，建设工期12个月；项目总投资13101.56万元，其中土建投资8427.43万元。资金来源为：企业自筹。

建设单位于2024年7月委托四川迈杰电力设计有限公司编报《经开区文武西路南北延伸道路新建段项目水土保持方案报告书》，符合水土保持法律法规等相关规定。

项目区属于亚热带温润季风气候区，多年平均气温16.4℃，多年平均蒸发量1039.9mm。多年平均相对湿度80%，≥10℃的积温5212℃。多年平均降雨量为963.2mm。年平均风速1.6m/s，最大风速16m/s。无霜期275天。工程区土壤主要为紫色土，植被属亚热带常绿阔叶林带，区内林草覆盖率大于60%。项目不属于国家级、四川省级、绵阳市级水土流失重点预防区、重点治理区范围内，水土保持区划为西南紫色土区。

2024年8月5日，建设单位组织有关单位和专家对《经开区文武西路南北延伸道路新建段项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术审查，成立了技术审查专家组（名单附后）。经质询讨论，专家组提出技术咨询修改完善意见如下：

一、项目概况介绍全面、清楚。

（一）项目组成、工程布置及施工组织介绍清楚。

（二）工程占地、土石方平衡及流向介绍清楚。

（三）自然概况介绍完整。

二、主体工程水土保持分析与评价

（一）同意主体工程选址，水土保持制约性因素的分析与评价。

报告书中提出的施工工艺、水土流失防治执行标准，符合水土保持法律法规和技术标准的要求。

（二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。项目占地符合相关用地指标规定，通过对项目占地面积的控制，最大限度的减少了工程扰动范围和损毁植被面积。土石方平衡分析合理，施工工艺与方法符合相关技术标准的规定。

（三）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施合理。

三、水土流失防治责任范围

同意项目建设期水土流失防治责任范围为6.07公顷。

四、水土流失影响分析与预测

基本同意水土流失分析及预测内容、方法和结果。

在不采取任何水土流失防治措施下，项目水土流失预测总量为226.09t。其中背景流失量为57.21t，新增水土流失量为168.88t。施工期（含施工准备期）是产生水土流失的重要时段，道路工程区是水土流失重点防治区域。
五、水土流失防治目标

项目区不属于国家级、四川省级、绵阳市级水土流失重点预防区、重点治理区范围内。水土保持区划为西南紫色土区。项目属于经开区行政管理区，且位于城市建设区，同意本项目执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率16%。

六、防治分区及水土保持措施总体布局和水土流失防治措施体系

（一）建议将本项目分为道路工程区、边坡工程区、临时堆土场3个水土流失一级防治区；其中边坡工程区又分为红线内边坡和红线外临时边坡2个二级分区。

（二）基本同意水土流失防治措施布局。结合工程实际和项目区特点，因地制宜提出的水土保持措施总体布局合理。

（三）基本同意水土流失防治措施体系。工程措施、植物措施以及临时措施有机结合，综合防治措施体系合理。

七、分区防治措施布设
基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

（一）道路工程区

基本同意施工期的表土剥离、排水、遮盖等措施。施工结束后的绿化覆土、乔灌草绿化、透水铺装等措施。

（二）红线内边坡区

基本同意施工期的临时排水、沉砂、遮盖措施。施工结束后的表土回覆、绿化措施。

（三）红线外临时边坡

基本同意施工期的表土剥离、排水、沉砂、遮盖措施。施工结束后的表土回覆、撒播植草措施等。

（四）临时堆土区

基本同意施工期的拦挡及遮盖措施。

八、施工组织
基本同意水土保持施工组织和进度安排。 施工进度安排与主体施工进度相协调，符合水土保持要求。

九、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。项目主要采用调查监测与地面观测相结合的方法。监测重点区域是道路工程区。

十、水土保持投资概算

基本同意水土保持投资概算编制依据、方法和成果。

本项目水土保持总投资为616.94万元，其中主体已有投资为558.65万元，新增投资58.29万元。水土保持投资中工程措施315.19万元，植物措施182.31万元，临时措施投资47.12万元，独立费用29.95万元（其中建设管理费5.45万元，科研勘测设计费8.00万元，水土保持监理费4.50万元，水土保持监测费6.50万元，水土保持设施竣工验收费5.50万元），基本预备费34.47万元，水土保持补偿费7.891万元。

十一、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到有效治理和控制，生态环境得到保护和恢复。

十二、附表、附图及附件齐全。

综上所述，专家组认为该《报告书》符合水土保持法律法规、技术规程规范和标准及有关文件的规定，可上报审批。
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